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C. Faire fonctionner le X5

F oo O® FX5221 C.Operating the X5 D.Connecting to the computer as a USB DAC: Firmware update in progress Firmware update successful F oo o FX5221 Allumer le X5 : appuyer 2 secondes sur le bouton de verrouillage, I'écran D.Brancher sur I'ordinateur (en mode DAC USB) : Mise a jour du firmware en cours Mise a jour réussie
(] | i i Pt;wer on: Hold the “Power / Lock” & button for 2s, screen lights up and Computer’s USB port ]| O : 4 : s'allume et démarre. A la premiére mise sous tension, le choix de langues Port USB .
Quick Start Guide J ° updating... Guide de demarrage raplde s'affiche : tourner la molette pour choisir la langue et appuyer sur le bouton updating... update success

shows boot animation; on first power-up, language selection screen is shown;
turn the scroll wheel to choose your preferred language and press the OK

-

update success

OK au centre de la molette pour confirmer le choix et accéder au menu

-~

_ H H H button in the middle of the wheel to confirm selection and enter main menu. ® ® "] H4 H H principal. - « . \ L, . “ " ® z ® =
X5-Portable High Resolution Music Player Memu operation: use the scroll wheel or the “previoas” . “next” buttons i T S —————re——— Fiio X5 baladeur audiophile :wgnu : )ut|||ser i molette ou les bautons “previous” (précédant) ou “ext % , -Vous pouvez relacher les boutons quand la premiere mise a jour s'affiche.
- “«OK” : - - suivant) pour cholisir les options. Appuyer sur pour selectionner -Ne pas appuyer sur les boutons ou tourner la molette du X5 quand la mise
. . . t(:]tcrhoose between menu options, press “OK” to enter the corresponding -Do not press buttons or turn the dial on the X5 while the update is in - . . I'entrée correspondante. 3 jouFi est Zﬁ g;urs‘ a
Before using for the first time entry. progress. Avant la premiére utilisation Transfert des données : sélectionner “System Settings” (paramétres 1.Sélectionner “System Settings” (paramétres systéme) — USB Mode (mode

A.Charge the X5

1. The X5 charges to full in about 4 hours using a DC 5V 2A charger. Any
charger (including portable power banks and computer USB ports) that
provide 5V at 450mA or above may be used to charge the X5.

2. To achieve maximum charging speed, it is recommended to use chargers
with 2A current output or more.

B.TF/Micro SD card

1.Recommended brands: Genuine Sandisk, Transcend or Kingston--Class 6
or above

2.Maximum supported size: 128GB(currently)

3.Recommend formatting card to FAT32 format or inserting card into X5 for

Data transfer: Go to System Settings->USB Mode and press “OK” to set it
to “Storage” , and use the included Micro USB cable to connect the X5 to
the computer. Upon successful connection, the X5 would display “USB
connected, Please eject drives before disconnecting” . The SD card on the X5
will now appear on your computer and you may copy files to it.

Line out / Coaxial out Headphone port

O (0]

LINE/COAX OUT O

Display screen

1.Go to System Settings->USB Mode and press “OK” to set it to “DAC” ,
and use the included Micro USB cable to connect the X5 to the computer.
(driver installation is required)

2.The X5 will display a DAC operation interface when a DAC connection is
successfully established.

3.After installing drivers, choose “FiiO X5II” as the output device in your
music player or computer control panel to enjoy music through the X5. On
the X5, press the back button briefly to enter DAC settings menu; press and
hold back button to exit DAC mode.

4.Please use DAC driver version 1.61.0 or later

E.Firmware update
Improper operations during a firmware update may cause the X5 to

4. When the firmware update is complete, the X5 will restart automatically.
-If the update fails, try loading the X5ILfw file in a blank SD card, of 32GB
capacity or under, formatted in FAT32 and performing the update again.
-Please delete the X5ILfw file from the SD card after the update is complete.
-Please update the media library again after the firmware update.

F.Notes on usage

*The X5 will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups.
*If the voltage from the charging adapter is too high, the X5 may be
damaged. Please choose an appropriate charger; a DC 5V / 2A USB charging
adapter is recommended.

*If the X5” s system malfunctions or hangs, try holding the power button
for 10s for a forced shutdown.

A. Charger le X5
1.Le X5 se charge a pleine capacité en 4 heures environ avec un chargeur
DC 5V 2A. Les chargeurs (dont les blocs d'alimentation et ports USB)
fournissant 5V a 450mA ou plus peuvent étre utilisés pour charger le X5.
2.Pour une vitesse optimale de chargement, il est fortement conseillé
d'utiliser des chargeurs avec un courant de sortie de 2A ou plus.

B. Carte micro SD/TF

1.Marques conseillées : Sandisk, Transcend ou Kingston — de classe 6 ou
supérieure
2.Taille maximale supportée : 128 Go
3.Formater la carte au format FAT32 ou insérer la carte dans le X5 pour
formatage

systéme), USB Mode et appuyer sur “OK” pour définir “Storage”
(stockage) et utiliser le cable micro USB pour connecter le X5 a I'ordinateur.
Une fois branché, le X5 affichera “USB connected, please eject drives before
disconnecting” (USB connecté, merci d'éjecter les disques durs avant de
débrancher). La carte SD dans le X5 s'affichera maintenant sur I'ordinateur et
vous pouvez y copier des fichiers.

Sortie / Sortie coaxiale Sortie casque

O (0]

LINE/COAX OUT O

USB) et appuyer sur “OK” pour régler en mode DAC et utiliser le cable
micro USB fourni pour brancher le X5 sur I'ordinateur (I'installation de
pilotes est nécessaire).

2.Le X5 affichera une interface DAC quand le branchement DAC est
correctement mis en place.

3.Aprés l'installation des pilotes, sélectionner “Fiio X5II” comme
périphérique de votre lecteur ou du panneau de configuration de votre
ordinateur afin d'écouter de la musique via le X5. Effectuer une courte
pression sur le bouton “Back” (retour en arriere) de votre X5 pour accéder
au menu des paramétres DAC. Appuyer sans relacher sur le bouton “Back”
pour quitter le mode DAC.

4.Utiliser la version 1.61.0 du pilote DAC.

E. Mise a jour du firmware

Les mauvaises opérations au cours d'une mise a jour du firmware peuvent

4. Lorsque la mise a jour du firmware est finie, le X5 redémarre
automatiquement.

-Si la mise a jour échoue, essayer de charger le fichier X5ILfw sur la carte
SD vierge d'une capacité de 32 Go ou moins, formatée au format FAT32 et
de refaire la mise a jour.

-Effacer le fichier X5ILfw de la carte SD aprés la mise a jour.

-Mettre a jour la médiathéque aprés la mise a jour du firmware.

F. Notes explicatives

@Le X5 change de piste lorsqu’ un probléme de décodage lié au fichier
survient.

@Si la tension de |'adaptateur est trop élevée, le X5 risque d'étre endommagé.
Choisir un chargeur adapté. Un adaptateur DC 5V / 2A USB est conseillé.

@Si le systeme du X5 ne fonctionne pas correctement, essayer de maintenir
enfoncé le bouton marche / arrét pendant 10 secondes pour un arrét forcé.
@Si le X5 est utilisé comme DAC USB, il est conseillé d'utiliser le cable USB

*For use as a USB DAC, it is recommended to use the original USB cable Ecran provoquer un mauvais fonctionnement du X5. Merci de lire attentivement le

formattin malfunction! Please read the following firmware update guide carefull : : i 4 Insérer / Enlever la carte micro SD Mise sous i i 4 3 iseadi i fourni avec le X5 et de le brancher a ort USB a l'arrié |

A Inserting  Removing Micro SD card kv o i 9 p 9 y !orowded with the X5 and connect it with a USB port at the back of the case i) Insérer la carte dans la fente et appuyer doucement (comme indiqué) tension/ Retour / menu princpal 2U|de (sjuwant avant de Proceder a la mise a jour du firmware. ordui::tles e e brancher avec un por rriére pour les

N 9/~ 9 ) ) ) Power/Lock/ ack/Main menu proceeding. in the case of desktop computers. € ppuy a Verrouiller/ (appuyer pour refourner 4 un vant de mettre a jour: . o ) LEUrS. - L s

i) Insert card into slot and press gently into slot (as pictured) to install card Status LED (press briefly to go back up Before updating: *After songs are copied to the layer, a media library update on the player is pour installer la carte Statut LED menu, appuyer et maintenir -Choisir une carte micro SD avec le systéme de fichiers FAT32. Si la carte SD @Apres avoir copié les morceaux, une mise a jour de votre médiatheque sur

Lockscreen: while
X5 is powered on,
press briefly to lock/

le lecteur est nécessaire afin de naviguer et de sélectionner des morceaux par
catégorie correctement. (System Settings — Update Media Lib) (parametres

Verrouiller I'écran :
quand le X5 est sous
tension,appuyer

ii) Press card into slot again to eject card -Choose a micro SD card with FAT32 file system. (If the SD card you usually

use for music is formatted in FAT32, you may safely attempt updating the X5

i) Appuyer sur la carte pour I'enlever que vous utilisez d'habitude pour la musique est formatée au format FAT32,

required for browsing and playing songs by category to function correctly. vous pouvez essayer de mettre a jour le X5 avec cette derniére. La mise a

(System Settings->Update Media Lib)

one menu level, press and
) hold to return to main menu

enfoncé pour retourner au
menu principal)
Play/pause/OK/Confirm Play/Pause/OK Confirmer

L] L]

TF/Micro SD card slot

Scroll wheel: item selection
(rotates 360°)

Data/Charging USB port
TF/Micro SD card slot
(upgrade firmware via this slot)

1. Unzip the firmware update package from FiiO and copy the X5ILfw file
within to the root directory of the FAT32-formatted SD card.

2. Turn off the X5 and insert the card into the left card slot on the X5 (if not
already inserted)

3. Hold the “Shortcuts” button (the button to the upper left of the scroll
wheel) and then also hold the “Power / Lock” O button to turn on the X5 in
firmware update mode. The following firmware update dialogs will appear:

original battery.

If the X5 is to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically to
preserve its battery life. Batteries should not be exposed to direct sunlight, fire or
other such high-temperature conditions.

@ Not suitable for use in extremely hot environments. 5190198

i

L

Fente pour la carte micro SD/TF

Molette : sélection de morceau
(pivot 360°)

s// Fente pour carte micro SD/TF
|  Données/port USB

Fente pour carte micro SD/TF
mise a jour du firmware par ce port

Précédent/morceau précédent/
retour en arriere

répertoire principal de la carte SD formatée FAT32.

2.Eteindre le X5 et insérer la carte dans le port gauche du X5 (si elle n'est pas
encore insérée).

3.Maintenir enfoncé le bouton “Shortcuts” (raccourcis) ainsi que le bouton
“Power / Lock” pour allumer le X5 en mode mise a jour du firmware. Les
messages suivants s'afficheront :

unlock scréen volume + (press and hold to show with it; the firmware update will not affect music files stored on the card.) Sgﬁ\éimg}t POU urme NG (aprétyre;f;iﬂzrrclea\éﬁ:\;;ne jour firmware n'aura aucun impact sur les fichiers stockés sur la carte. systéme — Mise a jour de la médiatheque)
u{l ‘ . : ‘ Volume - volume control dial) -Ensure that the X5 is sufficiently charged (preferably fully charged) before CAUTION = . = deéverrouler Volume - Ze réglage du volume) —Sjass\u'rer que le X5 est suffisamment chargé (a quc de preference) avant la ATTENTION
o = T o Ng;{’;‘;:;:%”g/ the update to prevent power failure during the update. A Changing the battery improperly may lead to explosion risk. écran Suivant/Morceau mise a jour pour éviter une panne au cours de la mise & jour. A Un mauvais remplacement de la batterie peut provoquer une
Shortcuts button Update procedures: Only batteries of the same type may be used in exchange for the ¢ Raccourdis personnalisés suivant/ Procédures de mise a jour : explosion.
Avance rapide 1.Décompresser la mise a jour du FiiO et copier le fichier X5ILfw sur le Utilisez uniquement le méme type de batterie pour le remplacer la

batterie d'origine.

Si le X5 reste inactif pendant de longues périodes, le recharger régulierement pour
préserver la durée de vie de la batterie. La batterie ne doit pas étre exposée a la
lumiere directe du soleil, au feu ou a d'autres sources de chaleur.

@ Ne convient pas aux conditions extrémement chaudes.
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A.Cargue el X5
1. El X5 se carga por completo en aproximadamente 4 horas usando
cargador DC 5V 2A . Todo cargador (incluidos los power banks y los
ordenadores con Puerto USB ) debe tener 5V a 450mA o superior para

Antes de usar por primera vez

menu de opciones, presiones “OK” para confirmar la seleccion.
Transferencia de datos: Vaya a Opciones del sistema->USB Modo y
presionar “OK” seleccionar “Storage” , usar elcable ya incluido Micro

USB cable y conecte el X5 al ordenador. Una vez realizada la conexion X5
aparecera en el display “USB conectado, Por favor ejecute los drives

antes” .La tarjeta SD del X5 aparecera en su ordenador y podra copiar datos.

Linea / Coaxial Salida Toma de Auricular

i ?
LlIr a ajuste de sistema->USB Modo y presionar “OK” seleccionar “DAC” ,
usar el Cable ya incluido USBy conectar el X5 al ordenador . (require
instalacion de drives )
2.En el X5 aparececera en el display DAC cuando se haya realizado todo

con exito DAC.
3.Despues de instalar los drivers, seleccione “FiiO X5II” como salida digital

-Deberan aparecer los mensajes inicialmente .

-No presione el boton ni gire el dial durante la actualizacién.

4. Cuando la actualizacion finalize se restablecera automaticamente.

-Si la actualizacion falla, intente descargar el X5ILfw en la SD card, de 32GB
capacity o superior, formateada a FAT32y realicelo otra vez.

-Por favor inserte X5ILfw desde la SD card.

-Por favor actualice la libreria otra vez después de la actualizacion.

F.Notas de uso

22|10 BHMAELE 22 512{H, 2A 0|4 0| BF7| AFS 2 HEELICH J}7| HES &A| S=1 9los =c} F. oA ;agar;eulnz(sc.ar 2 mas rapida. se recomiendan cardadores con 2A de salida en el panel de control de su ordenar y disfrute del X5. En el X5, presione el *El X5 will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups.
O O 4. DAC E2}0|H HTI2 1.61.0 O|& 2 AFESHAIZ| bFEfLICH *C|2E 2|7 Q= S20|LAsHHE X652 i SIS AHEO 2 =0 7t o mas. ’ P ’ O O boton de enter de opciones del DAC; también se puede presionar para *Si el voltage es muy alto el X5 may be damaged. Please choose an
desactivar el modo DAC. appropriate charger; a DC 5V / 2A USB charging adapter is recommended.
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LINE/COAX OUT O
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* B o{HE{o| MFI} LT £o™, X57F &AE £ L
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B.TF/Micro SD card

LINE/COAX OUT O

4.Por favor utilize los drivers del DAC version 1.61.0 or siguiente.

*If the X5 s system malfunctions or hangs, try holding the power button
for 10s for a forced shutdown.

olol = 2 - . B} HEfLIcH . i i i R o s .
2. xlﬂs}:?ltHg%h :128GB (°j7(H_) ~ _ o] AHI0IE Bol= HE, 7|, S AL8atX| DHalA2. X571 2588 Yo *XEOAARMTE E= 7]7(7t S 5HK] f 2 U= E (SR E, 28)22 2A 1.Marca§ recomendadas : Genuine Sandisk, Transcend o Kingston-Class 6 E.Actualizacion de Firmware * Para el uso del USB DAC, se recomienda usar el cable original
3. LS QMFIIEEXSES RO UGt ZBHSHERS HMEELICH &= FAT32 A = Lot "ol Yolo|lETo| CtS ol HY {0 ELPME Fo|ZH gL (RESET) HHE 2 52| MAIS 3H7L} "S24/3 2 (Power/Lock) HHE 210% M5 Or superior. Interrupir operaciones durante la actualizacion podria provocar mal suministrado con el X5 y usar la conexion USB trasera en el caso que tenga
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Al7|atrL et

=2 ZA E25HA17] HERfLICH

2.Maximo tamafo suportado : 128GB

funcionamiento. Por favor lea detalladamente y sigua los siguientes pasos .

un ordanador de sobremesa.

3.Recomendado formatear a FAT32 o afiadir tarjeta para formatear el X5 ) . . o .
4. 0tO|Z 2 SD 5}55%' / K1|7j e e e . C|0|E Mol BHIAY *USB DACO 2 AF251E™. X501 S2E USB 0|22 PC S0l 9= USB & 4lnsertar / Retirar Tarjeta Micro SD ¢ Jetap Encendido/ A o Antes de actualizar : . ‘ ‘ * After songs are copied to the layer, a media library update on the player is
i) OtO|Z 2 SD Ft=EE& RN LBHFE - A =M RIFLICH Power/Lock/ ack/Main menu -X59| I M7 2 EOAS0LO|3 2 SDILE, = FATR2ZZ2 o2 ZOE Ot Eofl (75t Al7| HFEHLICH (B o - ; . . Bloqueado/ tras/Menu principal ) -Seleccione una micro SD card de tipo FAT32 . (Si la tarjeta SD que usa required for browsing and playing songs by category to function correctly.
i) 0FO|2 2 SD Ft=E S 2Hz 7S LT Status LED (press briefly to go back up =Vl o= = (Eo i) Inserte la tarjeta en la ranura y presione (ver foto ) para instalar tarjeta. Status LED (presione suavemente para ir

Lockscreen: while
X5 is powered on,
press briefly to lock/

> one menu level, press and
hold to return to main menu
Play/pause/OK/Confirm

(rotates 360°)

0|22 SD7I=E FH|gfLICt (5 FAT322 ZOHEI SD 7t= AL Xl2tH, ot Al
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i) Presione la tarjeta de Nuevo para extraer la tarjeta.

Nivel en el menu,
seleccione Bloqueo
de pantalla: Presionar

atras Subir un en el menu
\ Play / Pause / OK / co

habitualmente es formateada para usar musica FAT32, usted tambien debera
actualizar el X5 ; La actualizacion firmware no debe afectar a la musica
almacenada en la tarjeta. )

en el directorio de raiz del FAT32-formatted SD.
2. Encienda el X5 e inserte la tarjeta en el en la ranura izquierdo del X5

(System Settings->Update Media Lib)

El X5 puede usarse durante mucho tiempo por favor recarguelo con regularidad,
recargarlo con regularidad previene la vida de las baterias. Las Baterias no deben

lock ress and hold to show = = gtol22{2l »dIolE) X5 encendido , Presi | tall - . .
. HnIOCCSCrEen Volume + (E,omme control dial) HETg HEE) o] EES\SQ;S/ para Volume + ( r:zgwioir:r;;avrzjjmim -Asegurese que el X5 esta suficiente carg_adq ’(prefenblemente aI maximo de CAUTION
n{l —— & D) Volume - Next/Next song/ ool E ™Rt = . . des%loquear Volume - Siguiente / carga) realizar la carga antes de la actualizacién es una prevencién a posibles N 3 .
_@ — ® o s g DHol22 SD FHE2 a0l - HiElZl= AF8RI7F 2 28 5= el&LIcH B6liste B SWE &+ E D C 3 @ =) pantalla ) >y siguiente canciory problemas durante la operacion . Changing the battery improperly may lead to explosion risk.
Shortauts button 1. Fil0 BIAOIE0/A] BRIof HTl0|E W7 || CHe e # U5 Euc 358 UeLick BE2 i REW TOlE SR BIE2IEHE A2 ol s, Shortauts Button 7)) adelantar rapido | Procedimento de actualizacion Only batteries of the same type may be used in exchange for the
f f Scroll wheel: item selection EH X51LiwIH ol UE=C, 0l IS FAT322 ZSHE 0H0|32 SD 7tEQ| R EC| HE FE7IAML ™2 MulAHo| o 2[aHof Bhiict. f f Girar rueda : seleccionar 1. Descomprima el firmware pack desde FiiO y realize la copia en el t X5ILfw original battery.

. .
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TF/OIO|2 2 SD 7tE& %

Data/Charging USB port
TF/Micro SD card slot
(upgrade firmware via this slot)

QUSHLIC} (ob5] FHEE MlatR| ohe B9
3. "H127}7|(Shortouts)” HE (A 2 B HO 21 A EHIIS) S Aol A X7 /
&3 (Power/Lock)’ HE S 2190, HHoI2E|0|=E2 0l M X52/xi#0|7
R|T CHE I 2 2 EloidElol= CHEHA R 7hLber e LIck:

HE2lE A M, 2 Sol 2o ZHo| = EElo{ME ¢ Euich

@ X5 GCH XY ol A At 3t 7|0l X458t K| &b &LICt.

TF/Micro SD card slot

Data/Puerto USB para carga

TF/Micro SD card ranura
(upgrade firmware via this slot)

3. Presione el boton “Shortcuts” (el boton sobre la rueda en el lado
derecho) upper left of y tambien espere presionando “Power / Lock” ¢) en
el boton del X5 firmware update modo. Con el siguiente firmware update
aparecera el mensajedialogs :

exponerse directamente a la luz del sol , al fuego o a temperaturas altas..

@ Not suitable for use in extremely hot environments.

C.Betrieb des X5 MK II

D.Anschluss an den Computer als USB DAC:

Firmware Update im Gange

Firmware Update erfolgreich

-Driicken Sie wahrend der Aktualisierung keine Tasten, und drehen Sie nicht am

BER , 12 B BEAI AR

M. SrEpEER{EA USB DAC

oo ® FX5221 Einschalten: Halten Sie die Taste “Power / Lock” fiir 2 Sekunden gedriick USB Anschluss des oo ® =8 5 EMFHREIRLER -
: gedriickt, . . =. NBROREE sy b NN N
F (] | O Schnellstartanleitung dann leuchtet der Bildschirm auf und zeigt die Startanimation. Beim Computers updating... update success F (] | O 'I*]EA' ];ﬂﬂ' FBIRUSBIED 1. ﬂ'?&ﬁﬁ%‘—ngATiZ*%Etﬂ'ﬂTF": , ﬁﬂ%ﬂfi}ixﬁiiﬁ , BRI HR32GLATHIZ=ATF
erstmaligen Einschalten wird am Bildschirm die Sprachauswahl gezeigt. @ FHL : BT “ERE/SNR G, (RS2s, RESCSHNTSERE | EAFE =, AXSRANEBEEHERFIEEENZE K ;
Drehen Sie das Stellrad, wéhlen Sie die gewiinschte Sprache aus und "" = ® = AR ot ES AREE % R S @ 2. FREHRALTIETFREREHXY ;
. . . driicken Sie dann die OK Taste in der Mitte des Einstellrades, um die Wahl : . o di e = S s g o a Lag g e . FHEXSHRB R RS BIFEHERET) ;
X5 MK II - Tragbarer hochauflosender Musikspieler |G StTTTAoieipis % T -Sobald der erste Update Dialog erscheint, kénnen Sie die Tasten loslassen. X5- @it s iR RiEhee REE | EERE , Bt (ER S LB . CTE RURESNER ® 3 ® & j\ ﬁlﬁégﬁ;ﬁg;ig g%m‘ﬁyﬁ BERRET )

Vor der ersten Benutzung

A.Aufladen des X5 MK II

1. Der X5 MK II'ist bei Verwendung eines Ladegerates mit 5 V Gleichstrom
und 2 A in etwa 4 Stunden voll aufgeladen. Mit dem X5 MK II kann jedes
Ladegerat (einschlieBlich tragbarer Power Banken und USB Anschlisse an
Computern) verwendet werden, welches 5V bei 450 mA oder mehr
bereitstellt.

Meniifunktionen: Verwenden Sie das Scrollrad oder die Tasten “Zuriick”
und “Vorwarts” , um zwischen den Menloptionen zu wahlen und driicken
Sie “OK” , um in den entsprechenden MenUpunkt zu gelangen.
Dateniibertragung: Gehen Sie zu Systemeinstellungen -> USB-Modus und
driicken Sie “OK” , um “Abspeichern” einzustellen, und verwenden Sie
das mitgelieferte Micro USB Kabel, um den X5 Mk II mit dem Computer zu
verbinden. Bei einer erfolgreichen Verbindungsherstellung zeigt der

X5 MK II “USB verbunden, entleeren Sie bitte die Laufwerke, bevor Sie die
Verbindung auflésen” . Die SD Karte im X5 Mk II erscheint jetzt auf Ihrem
Computer, und Sie konnen Dateien darauf kopieren.

1.Gehen Sie in Systemeinstellungen -> USB Modus und driicken Sie “OK” ,
um auf “DAC” zu stellen, und verwenden Sie das mitgelieferte Micro USB
Kabel, um den X5 MK II mit dem Computer zu verbinden. Es ist erforderlich,
Treiber zu installieren.

2.Der X5 MK II zeigt eine DAC Betriebsschnittstelle, sobald erfolgreich eine
DAC-Verbindung hergestellt wurde.

3.Wéhlen Sie nach der Installierung der Treiber in Inrem Musikspieler oder
Computersteuerungspanel “FiiO X5II” als Ausgangsgerat, um tber den

X5 Mk I Musik zu genieBen. Am X5 MK I driicken Sie leicht die

Einstellrad des X5 Mk I

4. Ist der Aktualisierungsprozess abgeschlossen, dann fiihrt der X5 Mk II automatisch
einen Neustart durch.

-Ist der Aktualisierungsprozess fehlgeschlagen, dann versuchen Sie, die Datei X5Lfw
auf eine leere, in FAT32 formatierte SD Karte mit einem Speichervermdgen von 32
GB oder geringer zu laden, und fiihren Sie die Aktualisierung emeut durch.
-Loschen Sie bitten ach Abschluss der Aktualisierung die Datei X5Lfw von der SD
Karte.

-Aktualisieren Sie bitte nach der Firmware Aktualisierung die Medienbibliothek wieder.
F.Anmerkungen zum Betrieb

* Um Hanger zu vermeiden, Uberspringt der X5 MK T alle Lieder, bei welchen
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2. Um maximale Ladegeschwindigkeit zu erzielen, wird die Verwendung Line-Ausgang Koaxial-Ausgang opfhireranschiuss Riickwartstaste, um ins Einstellungsmenti des DAC zu gelangen. Driicken und Probleme bei der Dekodierung auftreten. - TFE KBTS |, EEAIRHES BEIEE F RIS E R D EE 6
von Ladegeriten mit mindestens 2 A Ausgangsstromstérke empfohlen. 1 halten Sie die Riickwértstaste, um den DAC Modus zu verlassen. *Zu hohe Spannung des Ladegeréts kann zur Beschadigung des X5 MK T fiihren. 1. =T - Sandisk. Transcend. Kingston——Class6/2IL L O O

. @ 4.Verwenden Sie die DAC Treiberversion 1.61.0 oder spater. Wahlen Sie deshalb ein passendes Ladegerat. Empfohlen wird ein USB Ladegerdt 2‘ E,;;¢ *1:F e 7&4\73 128G N 9 LINEICOAX OUT o
B.TF/Micro SD Karte . ' @ E.Firmware Aktualisierung mit 5 V Gleichstrom und 2 A. ! ' s ' 3 P Nl 308 i =
1.Empfohlene Marken: Original Sandisk, Tanscend oder Kingston — Klasse 6 LINEICOAX ouT o Unzulassiger Betrieb wahrend einer Firmware Aktualisierung kann zu *Falls das System des X5 MK I Fehlfunktionen zeigt oder hangenbleibt, versuchen . EEFTRRIHEIUFATI 2B ETBAXS, FIXSIIEAETL =
oder héher. ; ) - Fehlfunktionen des X5 Mk II fiihren! Lesen Sie bitte die folgende Firmware Slehfulrt eine erzwungene Abschaltung die Power Taste 10 Sekunden lang gedriickt 4. fEN\/EiHMicro SDF A Rt EIRF LSRRI
2.Maximal unterstiitzte SpeichergréBe: 128GB (aktuell) zu halten. HEe AR R RIS BIRY R SR EEIE

3.Es wird empfohlen, die Karte im Format FAT32 zu formatieren, oder die
Speicherkarte zum Formatieren in den X5 MK II einzusetzen.
4.Einsetzen und Entfernen der Micro SD Karte.

Aktualisierungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie die Aktualisierung
vornehmen:

Vor der Aktualisierung:

- Wabhlen Sie eine Micro SD Karte mit FAT32 Dateisystem. Falls die SD Karte,

* Fiir die Verwendung als USB DAC wird empfohlen, das mit dem X5 Mk I
ausgelieferte Originalkabel zu verwenden, und es mit einem USB Anschluss an der
Riickseite des Computergehéuses zu verbinden, falls ein Desktop Computer

a, BERTMicro SDREFETENRIE (MNEF7R )

b. BRIZTRIRIE-RENH
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i) Stecken Sie die Karte in den Schlitz und driicken Sie sie mit leichtem \Z’:ﬁz*;aellts/"A/ ZurickHauptments welche Sie normalerweise fir Musik verwenden, im Format FAT32 formatiert \flr\\lgiﬂgztmwll_'}gder au den Spieer kapiert wusden, it ein Updite der iﬁ%ﬁfﬁﬁ’%@ HIRAEAER, ith (FEithEEASRE ) MEREEENAR. JESSNTRIREH
Druck in den Schlitz (wie abgebildet), um die Karte zu einzusetzen. recige led_\G) e i | ist, dann kénnen Sie diese ohne Bedenken fiir die Durchfiihrung der Medienbibliothek des Spielers erforderlich, damit Suche und Wiedergabe von PR/ R/ IR N\ TERFHREIS : FIOIRAAOXSILIWSIHHE MEIFAT 320t FIOTFRIREIR | Q= s
ii) Drucken sie die Karte abermals in den Schlitz, um sie auszuwerfen. Gesperrtr Bchi ins hauptmenti zu gelangen). Aktualisierung des X5 Mk Il verwenden. Die Aktualisierung der Firmware Liedern nach Kategorie geordnet korrekt funktionieren. (Systemeinstellung -> @ D C 3 ¢ D _RRFHRST RS OK /B WS |, BUEREAXSADORES | &= “HuER” A Bk “BIR/BR" B, R UERT AR SRR TR 2.
eingeschaletdann vird er Wiedergabe/Pause/Bestitigen beeinflusst auf der Karte gespeicherte Musikdateien nicht. Update Medienbibliothek). ) ) TR AR KigHE AT R BVATHTFRFHRRIIEIE | FHR RS S B E SR,
3:5?2’9‘552‘,%?&3&“” - (Driicken und Halten,um den - Vergewissern Sie sich, dass der X5 MK Il ausreichend aufgeladen ist (am W == \
= y ) E 5 Lautstarke+ Lautstérkerregler anzuzeigen) besten voll aufgeladen), bevor Sie die Aktualisierung vornehmen, um einen Fa?szr;lller;gTauschen der wiederaufladbaren Batterie kann eine f f =8 RE/F—ph/ ot
\ e Stromausfall wahrend der Aktualisierung zu vermeiden. " © R
@ ) Vorwrts/néchster Vorgangsweise bei der Aktualisierung: Explosionsgefahr verursachen. [iim] [ - BT R FHRARI
O itel/Schnell vorwrts gang - 9 . A . Als Ersatz fiir die Originalbatterie diirfen nur Akkus des gleichen A = A
- 1.Entpacken Sie das Update-Paket von FiiO und kopieren Sie die Datei X5ILfw T det rdg 9 TFR1E
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Abbildung: TF/Micro SD Kartenschlitz

TF/Micro SD Kartenschlitz
Daten/USB-Ladeanschluss

TF/Micro SD Kartenschlitz
(Uber diesen Slot kann neue Firmware eingespielt werden)

2.Schalten Sie den X5 MK II aus und setzen Sie die Karte in den linken
Kartenschlitz des X5 MK II (wenn sich die Karte nicht bereits dort befindet).
3.Halten Sie die “Shortcuts” Taste (das ist die Taste links oberhalb des
Scrollrads) und halten Sie dann zusétzlich auch die Taste “Power / Lock”
gedriickt, um den X5 MK II in die Betriebsart Firmware Aktualisierung zu
versetzen. Nun erscheint der folgende Firmware Aktualisierungsdialog:

Falls der X5 Mk II Uber langere Zeit unbenutzt bleiben soll, laden Sie das Gerét bitte
regelmaBig auf um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten. Batterien sollten nicht
direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, und auch keinem Feuer oder ahnlichen
Bedingungen mit hoher Temperatur.

@Das Gerét ist nicht geeignet fiir die Verwendung bin extrem heiBer Umgebung.

360 HERE S

TF 18
HuEFeeaiEn
TF RIEEFR)

updating...

update success




	页 1

