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以下所有配图只做参考，具体以实物为准 

 

  

M11 Pro 电子版说明书 
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前言: 
感谢您购买 FiiO 推出的便携高清无损音乐播放器 M11 Pro。为能让 M11 Pro 给您带来

更好的赏音体验，本文介绍了 M11 Pro 的常用功能和操作方法，希望能帮您更加全面的了解

和使用 M11 Pro。 
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●产品介绍 

M11 Pro 是一款 HiFi 类便携式高清无损音乐播放器，采用三星 14nm Exynos 7872 主

控，DAC 使用双 AK4497EQ，采用 THX-AAA 78 全平衡耳放架构，并拥有 3GB 运行内

存，本机内存 32G，同时支持外置 TF 卡存储（理论最高支持 2TB 扩展）。搭载经飞傲软件

团队深度定制的安卓 7.0 系统，系统运行速度快，操作简洁；配备 5.15 英寸 18:9 高清显示

屏，支持本机解码/USB DAC，LO/PO/BAL（2.5 及 4.4）/SPDIF(同轴)/USB Audio/蓝牙接

收输出；无线不仅支持双频 WiFi 和蓝牙 4.2 协议，还支持 aptX、aptX-HD、LDAC、HWA

等高音质蓝牙协议；内置针对用户使用习惯特别定制的原创专业音乐播放软件“飞傲音

乐”，本机续航超过 9.5h（PO 播放，测试条件请参考官网数据），待机时间长达 55 天，

给您带来优质的听音体验。 

 

●按键与接口使用方法 

1、按键与接口图示 
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2、按键与接口使用说明 

1）5.15 英寸 IPS 高清全贴合 incell 显示屏(1440*720)： 操作界面及其他信息显示，配合

按键操作和设置产品。 

2）电源键/锁屏：关机状态长按 约 2s，稍候即可开机；开机状态长按，可弹出关机/重启菜

单； 开机状态短按，可熄灭/点亮屏幕；长按电源键和播放键约 10s 复位。 

3）播放/暂停：播放歌曲时短按暂停播放，暂停播放时短按继续播放。 

4）音量滚轮：向上滚动滚轮增加音量，向下滚动滚轮减小音量。 

5）上一曲：短按，播放上一曲；长按，曲目快退。 

6）下一曲：短按，播放下一曲；长按，曲目快进。 

7）TF 卡槽：支持一张 TF 卡，最高理论支持 2TB 扩展。 

8）Type C USB 数据/充电口： 用于充电、传输数据、USB Audio。推荐选用符合 QC2.0 或

以上的充电器，最快可约 2 小时充满。 

9）4.4mm 平衡 输出：支持 4.4mm 五段平衡耳机输出。 

10）2.5mm 平衡 输出：支持 2.5mm 四段平衡耳机输出； 

11）3.5mm 耳机/线路/SPDIF 输出：线路/PO 输出复用端口，进入 M11 PRO“ 设置-音频

-输出选择”中点击相应输出即可切换到相应的输出模式。 

耳机输出端口，支持 CTIA 标准 4 段耳机线控功能，操作如下：  

音量加/减：短按加/减一级音量，长按则连续增加/减小音量直至设置最大音量值/静音（不

支持原装苹果耳机的音量调节）。  

暂停/播放：按一下耳机中间键暂停，再按一下播放；  

下一曲：快速短按耳机中间键两次； 

上一曲：快速短按耳机中间键三次。 
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●主界面及下拉框展示 
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●设置功能界面 

                           

 

1、WiFi 功能 

M11 Pro 支持连接到 WiFi （2.4/5G 双频）热点获取音乐资源，M11 Pro 连接到新

WiFi 设备的步骤下： 

1)  M11 Pro 设置界面，点击“WLAN ”功能项，如图示； 

2)  打开 WiFi 开关，M11 Pro 将自动搜索并列出附近可用的 WiFi 连接，如图示； 

3)  点击并连接到相应的 WiFi 设备，如图示； 
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2、蓝牙功能 

M11 Pro 蓝牙支持多种编码方式，且支持发射或接收，方便用户通过无线连接拓展 M11 

Pro 功能。 

蓝牙发射 

M11 Pro 作为发射端连接到新的蓝牙设备（如蓝牙耳机、蓝牙音箱等）时，需要先和该

蓝牙设备进行配对，步骤 如下： 

1)  主界面中点击“设置-蓝牙选项”，即可进入蓝牙操作界面； 

2)  打开蓝牙开关； 

3)  M11 Pro 将自动搜索并列出附近可用的的蓝牙设备显示在“可用设备”栏，如图示； 

4)  点击连接到相应设备，连接成功的设备将显示在“已配对的设备”栏，如图示； 
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刷新搜索 

蓝牙弹窗按钮 

                             

 

 

连接蓝牙前可根据个人想要连接的编码方式，选择相应的编码方式后再连接蓝牙设备，

步骤如下： 

1)  主界面中点击“设置-音频选项”，即可进入音频设置界面； 

2)  点击“无线播放品质”选项，如下图所示，选中想要连接的编码方式，再断开当前连接

后连接蓝牙设备。 
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注意： 

1、蓝牙连接的情况下，需要选择其他不同的编码方式时须先断开蓝牙连接，才能成功切换编码方

式，然后再重新连接蓝牙设备。LDAC 三种连接方式音质优先、标准、连接优先之间的切换不需要断

开连接即可切换成功。 

2、M11 Pro 开启蓝牙功能时，将优先连接到最近一次连接的可用设备。 

 

蓝牙接收 

M11 Pro 作为接收端连接到新的蓝牙设备（如手机等蓝牙发射端）时，蓝牙开关开启的

状态下，在蓝牙设置界面打开“蓝牙解码耳放模式”开关，当打开“蓝牙解码耳放模式”开

关后，蓝牙会自动关闭，再次打开蓝牙开关就进入到蓝牙接收模式。 
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断开连接 

      

           

 

3、音频                        

         

输出选择 

3.5mmPO/LO（线路）/SPDIF（同轴）复用端口切换输出方式。 



12 

                                                  

                                                                                                 

SPDIF 输出 

可选择 DoP 或 D2P 两种模式。D2P 模式时，播放 PCM 信号，输出原生 PCM 信号；

播放 DSD 信号，系统会将 DSD 信号转换成 PCM 信号输出。DoP 模式时，PCM 信号原生

输出，DSD 信号也原生输出，输出 DSD 信号时，后级解码需要支持 DSD 解码才能正常输

出。      
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增益 

增益调节分为高、低两档。一般应用时可选择低增益以获得更持久的续航体验；使用高

阻抗耳机等设备时，可选择高增益来获得更畅快的音质享受。 

                                           

数字滤波器模式 

有五种不同模式的滤波器模式任意选择。（小惊喜：据说选择“陡降”更适合古典和纯

音乐，选择“缓降”更适合流行音乐。） 
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无线播放品质 

当接收器支持多种蓝牙编码格式时（如：BTR3），可选择指定的蓝牙编码格式连接。 

                                                

USB 模式 

可根据需求选择存储或 USB DAC 模式。勾选“USB DAC”后，通过 USB 连接电脑即

可使用。（若您的电脑为 Windows 系统，您需要安装 USB DAC 驱动，您可前往

https://www.fiio.com/Driver_Download 下载安装；MAC 系统则无需安装驱动。 

https://www.fiio.com/Driver_Download
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声道平衡 

调节左右声道的平衡度，最大支持左声道 10 档或右声道 10 档调节。 

                                                     

线控 

勾选即线控有效。 
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ALL To DSD 

勾选“ALL To DSD”后，即可全局支持 PCM 转 DSD 输出（DSD64）。 

                          

线路输出音量可调 

勾选“线路输出音量可调”后，LO 输出时音量可调，未勾选时为固定的最大电平输出。 
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AirPlay 

AirPlay 使用方法 
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4、通用 

通用设置项包含操作手势、手势操作说明、定时关机、锁键设置、最大音量设置、开机

音量自定义、双击唤醒，以下选择几个常用功能项展开说明。 
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操作方式 

操作方式有“手势操作”和“虚拟键”两张操作方式，用户可根据使用习惯选择合适的

操作方式 

                                                       

手势操作说明 
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定时关机 

定时关机分为“睡眠关机”和“省电关机”两种。其中： 

睡眠关机：是指时间达到该设定值时，M11 PRO 将自动关机。睡眠关机时间可以设定

为 0 到 120 分钟之间的任意整数值（设置为 OFF 时睡眠关机功能关闭）； 

省电关机：是指时间达到设定值、且在此期间没有操作 M11 PRO，M11 PRO 将自动

关机。省电关机时间可以设定为 0 到 50 分钟之间的任意整数值（设置为 OFF 时省电关机功



21 

能关闭）。 

  

 

 

 

 

 

                                

 

锁键设置 

根据个人喜好设置锁屏状态下按键是否生效。 

                                                             

最大音量设置 

设置合适的最大音量可防止误操作造成音量突然加大，有利于听力保护。 
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开机音量自定义 

默认的开机音量为 60，可根据使用习惯设置合适的开机音量。 

 

双击唤醒 

勾选“双击唤醒”后，在锁屏状态下，双击屏幕可唤醒点亮显示屏。 
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5、显示 

显示设置项包含亮度、壁纸、休眠、屏保、字体大小、显示大小，以下选择几个常用功

能项展开说明。 

休眠 

设置无操作状态时进入休眠状态的时间。机器进入休眠十分钟后则进入低功耗模式，短

按“电源/锁屏”键可唤醒。 

                                

字体大小 
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字体大小有四个等级可选，分别为小、默认、大、最大，用户可根据需要选择合适的字

体显示 

                                 

显示大小 

显示大小有三个等级可选，分别为小、默认、大，用户可根据需要选择合适的大小显

示。显示大小直接对应显示图标和相应文字大小 

                           

6、语言设置 

1、“设置－语言和输入法－语言”按照路径依次进入到“语言偏好设置”界面； 
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2、在“语言偏好设置”界面点击“添加语言”，即可进入到“添加语言”界面； 

3、在“添加语言”界面点击想要添加的语言，如：“English”； 

4、添加语言后，还需要在“语言偏好设置”界面按住目标语言右侧的“=”图标将要想设置

的语言拖到优先级为“1”的位置，语言才能成功切换。 

                      

                                         

7、备份和重置 

“重置网络设置”会清除所有网络设置，包括 WiFi、蓝牙等；“恢复出厂设置”会清空

本机存储和恢复默认的设置，操作前注意备份好重要文件。 
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●固件更新 

M11 Pro 固件升级方式步骤如下（注：升级方式有在线升级和本地升级两种升级方式，

其中在线升级，需连接 WiFi 后，点击检查更新，若发现新版本，直接按照提示点击更新即

可，以下主要描述本地升级操作方式）： 

1)  将官网下载的升级文件例如：“M11 Pro-ota-1.0.3.zip”（注意！一定不能解压升级文

件，建议不要随意更改压缩包名字！）存放到内置存储根目录或 TF 卡根目录下； 

2) 主界面点击技术支持图标→固件升级，在本地升级中浏览文件找到如 M11 Pro-ota-

1.0.3.zip，点击后将弹出升级提示框，如下图； 
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3)点击之后请不要进行任何操作，耐心等待，M11 Pro 会自动进入固件升级状态； 

4)升级进度条完成后 M11 Pro 会再次自动重启机器，进入锁屏界面，可正常使用。 

注意事项 

1)  升级前请确保 M11 Pro 的电量充足以免升级失败（最好是满电状态下进行升级）； 

2)  如果升级不成功，请确认是否使用了正确的升级固件包； 

3)  升级过程中请不要操作机器。 



28 

●状态栏 

屏幕顶端的状态栏可显示 M11 Pro 当前的各种状态信息。 

 

1——当前音量图标 2——隐藏图标 

3——运行应用图标 4——正在下载图标 

5——下载完成图标 6——固件更新图标 

7——截图图标 8——TF 卡已插入图标 

9——接电脑存储模式 10——蓝牙连接图标 

11——PO 插入图标（与 LO、SPDIF 复用端口） 12——电池及电池电量百分比图标 

13——WiFi 已连接图标 14——时间显示 

 

●技术支持 

在主界面点击“技术支持”图标进入技术支持页面，这里提供了几个常用的入口和与我

们互动的链接地址与联系方式： 

固件升级：可选择在线升级或点击浏览本地固件包更新固件； 

常见问题：列举了部分常见问题并给出合理的解决方法； 

快速入门：点击产看 M11 Pro 内置的快速入门手册。 
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●飞傲音乐 

M11 Pro 内置了基于安卓开放系统深度定制、特别为旗舰级播放器量身打造的专业音频

播放软件——飞傲音乐，下面结合图示介绍一下这款 APP 的主要操作。 

1、APP 首页 

FiiO Music 启动时将进入首页，如下图。 
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点击可进入播放界面 

点击可在最近播放、最常播放、

最近添加三者之间来回切换 

点击进入

设置 

设置图标：点击图标，跳转到 APP 设置；  

播放界面：点击图标，快速跳转到播放界面；  

最近播放：根据播放时间，列出最近播放过的曲目； 

最常播放：根据播放频率，列出经常播放的曲目； 

最近添加：根据添加时间，列出最近添加过的曲目； 
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2、全部歌曲快速定位 

手指在列表右侧的字母栏上滑动，屏幕中间将出现快速定位图标，滑动到相应的首字母

后松开手指，将直接跳转到列表中该首字母对应的项目。 

 

3、全部歌曲界面相关操作 

点击歌曲右侧图标，调出隐藏菜单，点击菜单中图标执行相应操作； 

 

点击右上角隐藏按钮，在展开的功能菜单中可进行以下操作，选择排序方式：按文件
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名、按添加时间顺序、按首字母 A-Z 顺序； 

批量管理：批量播放、WiFi 传歌、批量添加到我的最爱、批量添加到播放列表、批量删

除、退出批量操作。 
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4、播放界面 

                                                     

 

切换显示区：在专辑封面中间区域点击，可循环切换显示专辑封面、歌词；左右滑动为

切换歌曲 

调节音量：拨动音量滚轮后右侧弹出音量弹框；2s 内无操作或点击播放界面非音量条区

域，可隐藏音量调节悬浮窗。 

播放进度：在进度条区域内左右滑动，可以快速调节播放进度。 

注：歌词界面支持调节播放进度、歌词进度校准、字体调整，如下图 

下一曲 

返回 

上一曲 

播放/暂停 

播放模式 

添加到我的最爱 

当前播放列表 

添加到播放列表 

查看当前艺术家 
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5、专业 EQ 

FiiO Music 内置专业 EQ，可以直接选择预设 EQ 聆听音乐，也可以通过 20Hz~20kHz 

内的 10 个独立频点进行±12dB 的调节，充分满足个性化听音的需求。 

 

                                                   

选择预设 EQ：在均衡器界面底部左右拖动图标即可切换到相应 EQ；  

自定义 EQ：切换到自定义 EQ 后上下拖动相应频点图标对 EQ 曲线进行微调（在频点区域左

右滑动换页）；依次更改想要调节的频点，EQ 实时生效； 

重置 EQ：切换到要重置的 EQ，点击均衡器界面重置按钮，可重置当前 EQ。 

注：恢复出厂设置时，会重置所有 EQ。 


